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Nom du produit Batteries Nickel Cadmium

Les batteries référencées ci-dessous ne sont pas soumises a la norme « OSHA Hazard Communication ».
Cette fiche de sécurité est fournie comme un service pour nos clients.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE / ENTREPRISE

Identification de la substance / préparation
Nom du produit Batteries Nickel Cadmium

Utilisation de la substance / préparation Accumulateurs et batteries rechargeables

Identification de la société / entreprise

Fournisseur: Uniross Batteries SAS
Z.l. de la Madeleine
27 rue de la Maison Rouge
F 77185 - LOGNES

Téléphone : +33 (0)1 60 95 00 40
Télécopie : +33 (0)1 60 95 00 41
Contact en cas d'urgence : UNIROSS

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Les batteries et les accumulateurs Nickel Cadmium sont hermétiquement scellés ; parmi leurs composants internes, les
suivants seraient potentiellement dangereux en cas de fuite.

Nom du produit Accumulateurs et batteries Nickel Cadmium

Composants dangereux  CAS-No. EC-No. Poids % Classification

Hydroxyde de Nickel 12054-48-7 235-008-5 10-20% Cancérigéne catégorie 3 R40
Sensibilisant R43, Xn R20/22
N R50/53

Cadmium 7440-43-9 231-152-8 10-20% Cancérigéne catégorie 2 R45
Mutagéne catégorie 3 R68
Toxique pour la  reproduction
Catégorie 3 R62-63
T R 48/23/25, T+ R26, N R50/53

Hydroxyde de Potassium 1310-58-3 215-181-3 1-4% C R35, Xn R22

Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 215-185-5 1-4% C R35

Voir la Section 15 pour le texte intégral des phrases R mentionnées dans cette Section.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification Cancérigéne catégorie 2 R 45, Mutagéne catégorie 3 R68.
Toxique pour la reproduction 3 R62-63, Sensibilisant R43.
T + R26, T R48/23/25, C R35, Xn R22, N R50-53.

Les dangers importants Effet cancérigene probable, effet mutagene possible (risque d’effets irréversibles)
et effet toxique pour la reproduction possible (risque d’altération de la fertilité et
risque, pendant la grossesse, d'effet néfaste pour I'enfant).

Tres toxique par inhalation et par ingestion.

Provoque de graves brllures. Peut entrainer une sensibilisation par contact avec
la peau.

Trés toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a
long terme pour I'environnement aquatique.
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Informations complémentaires Le Nickel Cadmium est une batterie scellée qui, utilisée conformément aux

recommandations, ne présente pas de danger.

Dans les conditions normales d@tilisation, l@tégrité de l@nveloppe de batterie et
de la valve de sécurité est maintenue, les composants internes ne présentent pas
de risque significatif pour les utilisateurs et pour l@nvironnement.

Dans de mauvaises conditions d'utilisation (surcharge élevée, charge inverse,
court circuit externe) et en cas de mauvais fonctionnement, une fuite d@lectrolyte
peut se produire par la valve de sécurité. Dans ce cas, le risque est la nature
caustique de l@lectrolyte (hydroxyde de potassium).

La classification ci-dessus est basée sur le contenu de la directive 1999/45/EC.

4. PREMIERS SECOURS A APPORTER EN CAS D'URGENCE

Conseil général
Montrer cette fiche de sécurité au(x) médecin(s).

Les informations ci-dessous sont liées a I'exposition aux composants internes

Inhalation
Se déplacer a l@ir frais. Si les symptdmes persistent, appeler un médecin.

Contact avec la peau
Laver immédiatement la peau avec de I@au pendant au moins 15 minutes. Enlever et laver le vétement souillé avant
réutilisation. Si l@ritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Contact avec les yeux
Enlever les verres de contact si vous en portez. Rincer immédiatement les yeux en abondance avec de l@au pendant
au moins 15 minutes.

Ingestion

Essuyer doucement et rincer I@térieur de la bouche avec de I@au. Donner un peu d’eau a boire. Ne pas faire vomir. Ne
donner ni a manger ni a boire a une personne inconsciente. Appeler un médecin ou un centre anti-poison
immédiatement.

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyen d’extinction
Approprié : produit chimique sec Classe D. Sable.
Déconseillé : eau.

Dangers spécifiques
Risque d’ouverture de I'enveloppe de la batterie.

Equipements de protection spécifiques
Utiliser des équipements respiratoires autonomes ainsi qu’une combinaison compléte de lutte anti-incendie.

Produits de décomposition dangereux
Composés du Cadmium, du Nickel et oxydes de carbone

Information supplémentaire
Les produits utilisés pour éteindre le feu ne doivent pas étre jetés dans les bouches de canalisations.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Les informations ci-dessous sont liées a I@xposition aux composants internes

Protection individuelle
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Utiliser les équipements de protection individuelle.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Protection environnementale

Empécher les fuites et les déversements d'électrolyte si la valve de sécurité de la batterie ou de I'accumulateur est
ouverte.

Ne pas contaminer les nappes phréatiques avec les substances chimiques.

Respecter les instructions d'utilisation afin d’éviter les risques pour 'homme et pour I'environnement.

Les autorités locales devront étre informées si les déversements accidentels ne peuvent pas étre stoppés.

Méthodes de nettoyage
Collecter les substances dans des containers adaptés et correctement marqués.
Détruire les matériaux selon la réglementation locale en vigueur.

7. PRECAUTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION

Manipulation

Mesures et précautions techniques
Aucune mesure de protection technique spéciale n’est exigée.
Ne pas obstruer la valve de sécurité en soudant ou en collant un contact sur le péle positif.

Conseil de traitement

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés.
Suivre les instructions fournies par le fabricant.

Stockage

Conditions de stockage / EIéments techniques

Conserver les produits dans un endroit frais, sec et bien aéré, de préférence entre +5 et +25°C. Le taux d’humidité
relative devra étre de 65 % (+- 5%)

Tenir loin de la chaleur et des sources incandescentes.

Eviter tout risque de court-circuit entre les bornes durant le stockage.

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS / PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrble de I'exposition des travailleurs

Mesures d@ngénierie
Assurer la ventilation de toutes les piéces, particulierement dans les secteurs fermés.

Equipement protecteur personnel
Non exigé pour une utilisation normale.

Les informations ci-dessous sont liées a I@xposition aux composants internes

Protection respiratoire
Masque respiratoire avec un filtre vapeur / particule (EN 141).

Protection des mains
Gants de protection (EN 374).
Matiere appropriée : néopréne.

Protection des yeux
Lunettes de sécurité (EN 166).

Protection de la peau et du corps
Bottes, tablier, vétements de protection.

Mesures d@ygiene
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Respecter la pratique de I@ygiene industrielle en général.

Contro6le aux expositions environnementales

Les informations ci-dessous sont liées a I@xposition aux composants internes

Eviter de polluer les canalisations et les nappes phréatiques avec les substances chimiques.

9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Information générale

Forme Couleur Odeur
Batteries, accumulateur Non applicable Inodore

Informations sécurité, santé et environnement
Non applicable

10. STABILITE ET REACTIVITE DU PRODUIT

Stabilité
Stable dans les conditions normales.

Polymérisation dangereuse
Aucune polymérisation ne se produit.

Conditions a éviter
Exposition a la chaleur et aux sources incandescentes.
Exposition a 'humidité.

Produits de décomposition dangereux
Composés du Nickel, du Cadmium et oxydes de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Les informations ci-dessous sont liées a I@xposition aux composants internes

Effets locaux

Tres toxique a l'inhalation.

Provoque des brllures a la peau et aux yeux.

Nocif en cas d’'ingestion, peut provoquer une sensibilisation en cas d'inhalation ou de contact avec la peau.

Effets spécifiques

Peut provoquer le cancer, risque possible d’effets irréversibles.

Effet toxique pour la reproduction possible (risque d’altération de la fertilité et risque, pendant la grossesse, d’effet
néfaste pour I'enfant).

Toxicité a long terme
Eviter une exposition répétée. L’inhalation prolongée et I'ingestion sont trés dangereuses pour la santé.

12. INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

Si l@nveloppe des batteries et des accumulateurs ainsi que la valve de sécurité sont en bon état, les composants ne
poseront pas de risque significatif pour l@nvironnement.

Mobilité
Aucune donnée disponible.
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Persistance et dégradation
Non aisément biodégradable.

Effets toxiques

Les informations ci-dessous sont liées a I@xposition aux composants internes

Tres toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I@nvironnement
aquatique.

13. INFORMATION SUR L'ELIMINATION DES DECHETS

Déchets / produits inutilisés
Se conformer aux reglements locaux. Les produits doivent subir un traitement spécial dans des sites de recyclage
appropriés. lls ne doivent pas étre jetés dans la nature.

Emballage Contaminé
Non applicable.

Informations complémentaires

EWC broyeur d@rdures No 200133 (les batteries et les accumulateurs inclus dans 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03, les
batteries non triées et les accumulateurs contenant ces batteries).

Ne jamais incinérer les batteries et accumulateurs Nickel Cadmium.

Ne jamais mettre en décharge les batteries et accumulateurs Nickel Cadmium.

Les batteries Nickel Cadmium contiennent des matiéres recyclables. UNIROSS recommande le recyclage approprié de
ces batteries chaque fois que possible.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les batteries Nickel Cadmium ne requieérent aucune condition spécifique de transport.
Elles ne sont pas classées comme produits dangereux pour les transports terrestres, maritimes et aériens.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Symboles
T + - Trés toxique
C - corrosif
N - Dangereux pour l@nvironnement

Phrases R mentionnées dans la Section 2 :

R22 — Nocif en cas d'ingestion

R20/22 — Nocif par inhalation et par ingestion

R26 - Trés toxique par inhalation

R35 — Provoque de graves brilures

R40 — Possibilité d’effets irréversibles

R43 — Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

R45 - Peut provoquer le cancer

R48/23/25 - Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation et par
ingestion

R50/53 - Tres toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour
I@nvironnement aquatique

R62 - Risque possible d’altération de la fertilité.

R63 - Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour I'enfant.

R68 - Risque possible d@ffet irréversible.

16. AUTRES INFORMATIONS

Phrases S
S 1/2 — Conserver sous clef et hors de la portée des enfants



UNIROSS®

The rechargeable specialists

FICHE DE SECURITE DE BATTERIES RECHARGEABLES

Date de création : 13 avril 2006
Derniére mise a jour : Page 6/6

Nom du produit Batteries Nickel Cadmium

S28 - Apres contact avec la peau, se laver immmédiatement et abondamment avec du savon et de I®@au
S36/37/39 — Porter un vétement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du
visage

S45 - En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer
I'étiquette)

S53 - Eviter I@xposition — se procurer des instructions spéciales avant I@tilisation

S60 — Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

S61 — Eviter le rejet dans I'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de
sécurité

Les informations de ce document ont été collectées auprés de sources réputées et sont, suivant nos informations,
précises et fiables a la date de I'établissement du document. Cependant, les informations ne constituent qu’un guide
pour la sécurité lors de la manipulation, de I'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de I'élimination,
et ne doivent pas étre considérées comme une garantie ou une spécification technique. Les informations concernent
seulement le produit désigné et ne s’appliquent pas pour tout usage en combinaison avec d'autres produits ou dans
d’autres processus, sauf spécifié dans le texte.




