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*The above information is generally descriptive only and is not intended as guarantee or warranty

**Uniross reserves the right to alter or amend the design, model and specification without prior notice.

TECHNICAL DATA SHEET  / FICHE TECHNIQUE

NiMH BATTERY CHARGER 

CHARGEUR DE PILES NIMH
UCU006

GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Product Name / Nom du Produit 8 BAY RAPID CHARGER

Model Number / Numéro de 

Modèle
UCU006

Compatible Cell Size 

Tailles de pile compatibles
AA / AAA

Technology / Technologie Nickel Metal Hydride (NiMH)

Cell Configurations           

Configuration des piles

AA 1-8 Pieces

AAA 1-8 Pieces

PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT

OTHER INFORMATION / AUTRES INFORMATIONS

Package Inclusions / Inclus dans la Boite 0.5m USB-A to Micro-USB cable

Warranty / Garantie 2 Years 

Available Versions / Versions Disponible No Batteries - UCU006

INPUT POWER / PUISSANCE D’ENTRÉE

Input Source / Source d’entrée Input Voltage / Tension d’entrée

Micro-USB 5V 1A / 5V 2A 

Type-C 5V 1A / 5V 2A 

CHARGING CURRENT / COURANT DE CHARGE

Type Micro USB Type C

AA 1-4xAA: 500mA,5-8xAA: 250mA 500mA

AAA 1-8xAAA: 250mA 250mA

CHARGING INFORMATION / INFORMATION SUR LA CHARGE

Charging Time range / Plages de temps de charge

AA 3-6 h

AAA 3-5 h

Charging Status Indication                          

Indication de Changement de statut
LED

Indication color / Couleur d’indication Blue / Bleue

LED indication

Flashing / Clignotement
Charging in progress 

Chargement en cours

LED stays ON / LED allumée
Charging completed 

Chargement terminé

LED fast flashing / LED clignote rapidement Error / Erreur

SAFETY FEATURES  / DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Individual Channel                                       

Canaux de charge individuels
✓

Wrong polarity protection                            

Protection contre les inversions de polarités
✓

Short circuit Protection                               

Protection contre les courts circuits
✓

Alkalines Detection                                      

Détection des Piles de type Alkaline
✓

Bad Cells Detection                                     

Détection des piles défectueuses
✓

Negative Delta-V Cut-Off Protection           

Protection contre les Coupures Delta-V négative
✓

Temperature Protection                              

Protection contre les températures extrêmes
X

Sound Indication / Indication Sonore X

SAFETY TIMER / MINUTEUR DE SÉCURITÉ

Type Micro USB Type C

AA 1-4xAA: 6.5 hours, 5-8xAA: 13 hours 6.5 hours 

AAA 1-8xAAA: 5 hours 5 hours

137mm

100 mm

26 mm


